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Jäetakse õigus teha muutusi

 Ohutusinfo

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lu-
gege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõi-
ge kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kah-
jude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite
seda ka edaspidi kasutada.

Laste ja ohustatud isikute ohutus
Hoiatus Lämbumise, vigastuse või
püsiva kahjustuse oht!

• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega
füüsilise või sensoorse puudega inimestel;
samuti isikutel, kel puuduvad selleks vajali-
kud kogemused või oskused. Kui nad siiski
nõudepesumasinaga töötavad, peab neid
juhendama või jälgima isik, kes vastutab
nende turvalisuse eest. Ärge lubage lastel
seadmega mängida.

• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaa-
matus kohas.

• Hoidke pesuained lastele kättesaamatus
kohas.

• Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad
seadmest eemal, kui selle uks on lahti.

Paigaldamine
Hoiatus Seadet tohib paigaldada
kvalifitseeritud või vastavate oskustega

isik.

• Eemaldage kogu pakend.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega

kasutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille tem-

peratuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigal-

dusjuhiseid.

• Veenduge, et seade on paigaldatud kindla-
te konstruktsioonide alla ja kõrvale.

Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Enne seadme ühendamist uute torude või

pikalt kasutamata torudega laske neist vett
läbi voolata, kuni vesi jääb puhtaks.

• Seadme esmakordsel kasutamisel veendu-
ge, et kusagil ei oleks lekkeid.

•

Hoiatus Ohtlik pinge.

Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kattega sisemine toitejuhe.

• Kui vee sisselaskevoolik on kahjustada
saanud, eemaldage pistik koheselt seina-
kontaktist. Vee sisselaskevooliku asenda-
miseks võtke ühendust teeninduskeskuse-
ga.

Elektriühendus

Hoiatus Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrili-

sed parameetrid vastavad vooluvõrgu näi-
tajatele. Vastasel juhul võtke ühendust
elektrikuga.
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• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega piken-
duskaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vaheta-
miseks võtke ühendust teeninduskeskuse-
ga.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pä-
rast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et
pärast paigaldamist säilib juurdepääs toite-
pistikule.

• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati toi-
tepistikust.

Kasutamine
Hoiatus Vigastusoht!

• Kasutage seda seadet ainult kodustes tin-
gimustes.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Pange noad ja teravate otsadega söögiriis-

tad köögiriistade korvi horisontaalasendis,
ots allapoole suunatud.

• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral
võib keegi selle otsa komistada.

• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.

Järgige pesuainepakendil olevaid kasutus-
juhiseid.

• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud
vett.

• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne,
kui pesuprogramm on lõppenud. Nõudele
võib olla jäänud pesuainet.

Hoiatus Elektrilöögi-, tulekahju- ja
põletusoht!

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle lä-
hedusse või peale.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.

• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise
ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma
auru.

Jäätmekäitlus
Hoiatus Lämbumis- või vigastusoht!

• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja

visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja

loomade seadmesse lõksujäämist.

Klienditeenindus ja hooldus
Seadme remontimiseks võtke ühendust hool-
dusega. Soovitame alati kasutada ainult origi-
naalvaruosi.
Hooldusesse pöördudes veenduge, et teil on
olemas järgnev andmeplaadil kirjas olev tea-
ve.
Mu-
del: ..............................................................
PNC: ...............................................................
.
Seerianumber: ................................................
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Seadme kirjeldus

21
2

3
4

9

8

6
7

5

1 Alumine pihustikonsool

2 Filtrid

3 Andmeplaat

4 Loputusvahendi jaotur

5 Pesuaine jaotur

6 Soolamahuti

7 Vee kareduse mõõdik

8 Ülemine pihustikonsool

9 Ülemine korv

Juhtpaneel

1 2 3

56 4

1 Sisse/välja-indikaator

2 Programmi tähis

3 Indikaatorid

4 Viitkäivituse nupp

5 Käivitusnupp

6 Programminupp

Indikaatorid Kirjeldus
Pesutsükli indikaator.

Kuivatustsükli indikaator.

Lõpuindikaator.

Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator
ei põle.
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Programmid

Programm 1) Määrdumisaste
Nõude tüüp

Programmi tsü-
klid

Kestus
(min)

Energia
(kWh)

Vesi
(l)

Tugev määrdu-
mine
Lauanõud, söö-
giriistad, potid ja
pannid

Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine

85-95 1,8-2,0 22-25

Tavaline määr-
dumine
Lauanõud ja
söögiriistad

Eelpesu
Pesu 65 °C
Loputused
Kuivatamine

100-110 1,4-1,6 19-21

 2) Värske määrdu-
mine
Lauanõud ja
söögiriistad

Pesu 65 °C
Loputus

30 0,9 9

 3)

Tavaline määr-
dumine
Lauanõud ja
söögiriistad

Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine

130-140 1,0-1,2 14-16

 4)

Kõik Eelpesu 12 0,1 5

1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad programmi
kestust ja tarbimisväärtusi mõjutada.

2) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.

3) See on standardprogramm testimisasutustele. Selle programmiga kasutate te tavalise
määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt.
Testimisteavet leiate eraldi brošüürist.

4) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele
ja ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.

Enne esimest kasutamist

1. Kontrollige, kas veepehmendaja on regu-
leeritud vastavalt teie piirkonna vee kare-
dusele. Kui vaja, reguleerige veepehmen-
dajat. Piirkonna vee kareduse kohta saate
teavet kohalikult vee-ettevõttelt.

2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende

eemaldamiseks käivitage programm. Ärge

kasutage pesuainet ega pange nõusid
korvidesse.

Veepehmendaja reguleerimine
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale,
mis võivad kahjustada teie seadet ning põh-
justada halvemaid pesutulemusi. Veepeh-
mendaja neutraliseerib need mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepehmenda-
ja puhtana ning õigetes tingimustes. Veepeh-
mendaja õigele tasemele reguleerimiseks
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vaadake tabelit. See tagab, et veepehmenda-
ja kasutab õiges koguses nõudepesumasina
soola ja vett.

Veepehmendajat tuleb reguleerida nii
käsitsi kui ka elektrooniliselt.

Vee karedus Veepehmendaja
reguleerimine

Saksa
kraadid

(°dH)

Prantsuse
kraadid

(°fH)

mmol/l Clarke'i
kraadid

Käsitsi Elek-
troonili-

ne
51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0.7 < 5 12) 12)

1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.

Käsitsi reguleerimine

1 2
Keerake veekaredu-
se mõõdik asendis-
se 1 või 2.

Elektrooniline reguleerimine
1. Jälgige, et programminupul olev program-

mitähis oleks kohakuti sisse/välja-indikaa-
toriga.

2. Vajutage ja hoidke käivitusnuppu. Samal
ajal keerake programminuppu päripäeva,

kuni programmitähis on kohakuti esimese
juhtpaneelil oleva programmiga.

3. Vabastage käivitusnupp, kui käivitusindi-
kaator ja sisse/välja-indikaator hakkavad
vilkuma.
• Lõpuindikaator vilgub katkendlikult. Vil-

kumiste arv väljendab veepehmendaja
seadet. Näide: 5 vilkumist + paus + 5
vilkumist = tase 5.

4. Veepehmendaja taseme reguleerimiseks
vajutage käivitusnuppu. Igakordsel käivi-
tusnupu vajutamisel liigute ühe taseme
võrra edasi.

5. Valiku kinnitamiseks keerake programmi-
nuppu, kuni programmitähis on kohakuti
sisse/välja-indikaatoriga.
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Soolamahuti täitmine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasina soola. Teised tooted

võivad seadet kahjustada.
Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmise
ajal välja tulla. Roosteoht! Selle vältimiseks
käivitage pärast soolamahuti täitmist
programm.

1 2

3
Valage soolamahu-
tisse 1 liiter vett (ai-
nult esimesel korral).

4

5 6

Loputusvahendi jaoturi täitmine
Ettevaatust Kasutage vaid
nõudepesumasina jaoks mõeldud

loputusvahendit. Teised tooted võivad seadet
kahjustada.

Loputusvahendi manustamine viimase
loputustsükli ajal aitab ära hoida triipude

ja plekkide tekkimise kuivatamisel.

1 2

max

M A X

1   2   3   4

   
+

3 4
  

max

M A X

1   2   3   4

   
+

A

Täitke loputusvahen-
di jaoturit niikaua,
kuni indikaator (A)
muutub läbipaist-
vaks.

M A X

1   2   3   4

   
+

Loputusvahendi ko-
guse reguleerimi-
seks keerake valiku-
nuppu asendite 1
(väikseim kogus) ja
4 (suurim kogus) va-
hel.

Igapäevane kasutamine

1. Keerake veekraan lahti.
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2. Keerake programminuppu, kuni program-
mitähis on kohakuti soovitud programmi-
ga. Veenduge, et masin on seadistusrežii-
mis. Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE
JA KÄIVITAMINE". Valige nõude tüübile
ja määrdumisastmele vastav õige pro-
gramm.
• Kui soolaindikaator põleb, täitke soola-

mahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator põleb,

täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Käivitage programm.

Korvide täitmine
Korvide täitmise kohta leiate näiteid kaa-
sasolevast brošüürist.

• Kasutage seadet ainult nõudepesumasina-
kindlate nõude pesemiseks.

• Ärge pange seadmesse puust, sarvest,
alumiiniumist, tinast ega vasest esemeid.

• Ärge pange seadmesse vett imavaid ese-
meid (käsnu või lappe).

• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Enne pesemist leotage kõrbenud kohad

nõude küljest lahti.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja

pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud üks-

teise küljes kinni ei oleks. Pange lusikad
teiste söögiriistade juurde.

• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel
kokku.

• Pange väikesed esemed söögiriistade kor-
vi.

• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei pääseks.

• Enne programmi käivitamist veenduge, et
pihustikonsool saab vabalt liikuda.

Pesuaine kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasinale mõeldud pesuainet.

Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui et-
te nähtud. Vt pesuaine pakendil olevaid

juhiseid.

1 2

A

3
Pange pesuaine või
-tablett pesuaine-
sahtlisse (A) .

A

B

Kui programmil on
eelpesutsükkel, pan-
ge väike kogus pe-
suainet ka lahtrisse
(B).

4

Lühikese programmiga ei lahustu pe-
suainetabletid täielikult ning pesuaine-

jäägid võivad jääda nõudele.
Soovitame kasutada pesuainetablette pikka-
de programmide puhul.

Kombineeritud pesuainetabletid
Need tabletid sisaldavad nii pesu- ja loputus-
vahendit kui ka teisi aineid. Veenduge, et
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need tabletid sobivad teie piirkonna vee kare-
dusega. Vaadake tootepakendil olevat juhen-
dit.
Soola ja loputusvahendit sisaldavate tabletti-
de puhul jätke soolamahuti ja loputusvahendi
jaotur tühjaks. Loputusvahendi jaoturi indi-
kaator süttib alati, kui loputusvahendi jaotur
on tühi.
1. Seadke veepehmendaja madalaimale ta-

semele.
2. Seadke loputusvahendi jaotur madalai-

masse asendisse.

Kui te lõpetate kombineeritud
pesuainetablettide kasutamise, siis enne
pesuaine, loputusvahendi ja
nõudepesumasina soola eraldi kasutama
hakkamist tehke järgmist.
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/väl-

ja-nuppu.
2. Seadke veepehmendaja kõrgeimale tase-

mele.
3. Veenduge, et soolamahuti ja loputusva-

hendi jaotur on täis.
4. Käivitage kõige lühem programm lopu-

tustsükliga ilma pesuaine ja nõudeta.
5. Reguleerige veepehmendajat vastavalt

oma piirkonna vee karedusele.
6. Reguleerige eraldatava loputusvahendi

kogust.

Programmi valimine ja käivitamine
Seadistusrežiim

Mõne toimingu jaoks peab seade olema
seadistusrežiimis.

• Keerake programminuppu, kuni programmi
tähis on kohakuti juhtpaneelil oleva pro-
grammiga. Kui süttib sisse/välja-indikaator
ja programmi tsüklite indikaatorid hakkavad
vilkuma, on seade seadistusrežiimis.

• Keerake programminuppu, kuni programmi
tähis on kohakuti juhtpaneelil oleva pro-
grammiga. Kui sisse/välja-indikaator ja käi-
vitusindikaator süttivad ja tsükli indikaator
põleb ühtlaselt, ei ole seade seadistusrežii-
mis.

Masina lülitamiseks seadistusrežiimi vajutage
ja hoidke käivitusnuppu, kuni käivitusindikaa-
tor kustub ja programmi tsüklite indikaatorid
hakkavad vilkuma.

Programmi käivitamine ilma viitkäivituseta
1. Keerake veekraan lahti.
2. Sulgege seadme uks.
3. Keerake programminuppu, kuni program-

mitähis on kohakuti soovitud programmi-
ga.
• Sisse/välja indikaator süttib.
• Valitud programmi tsüklite indikaatorid

hakkavad vilkuma.
4. Vajutage käivitusnuppu. Programm käivi-

tub.
• Süttib käivitusindikaator.
• Põleb ainult käimasoleva tsükli indikaa-

tor.

Programmi käivitamine viitkäivitusega
1. Valige programm.
2. Vajutage viitkäivituse nuppu, et program-

mi käivitusaeg 3 tundi edasi lükata. Süttib
viitkäivituse indikaator.

3. Vajutage käivitusnuppu. Pöördloendus
käivitub.
• Süttib käivitusindikaator.
• Valitud programmi tsüklite indikaatorid

kustuvad.
• Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub

programm.
– Süttib käimasoleva tsükli indikaator.

Ukse avamine seadme töö ajal
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui
panete ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö
kohast, kus see katkestati.

Viitkäivituse tühistamine pöördloenduse
ajal
1. Vajutage ja hoidke käivitusnuppu, kuni

käivitusindikaator ja viitkäivituse indikaa-
tor kustuvad.
• Valitud programmi tsüklite indikaatorid

hakkavad vilkuma.
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2. Vajutage käivitusnuppu. Programm käivi-
tub.
• Süttib käivitusindikaator.
• Põleb ainult käimasoleva tsükli indikaa-

tor.

Programmi tühistamine
Vajutage ja hoidke käivitusnuppu, kuni käivi-
tusindikaator kustub ja programmi tsüklite in-
dikaatorid hakkavad vilkuma.

Enne uue programmi käivitamist veendu-
ge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.

Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud, süttib lõpuindi-
kaator.

1. Seadme väljalülitamiseks keerake pro-
gramminuppu, kuni programmitähis on
kohakuti sisse/välja-indikaatoriga.

2. Avage seadme uks.
3. Sulgege veekraan.
• Paremate kuivamistulemuste saamiseks

hoidke seadme ust mõni minut paokvel.
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need sead-

mest välja võtate. Tulised nõud on kergesti
purunevad.

• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest kor-
vist, seejärel ülemisest korvist.

Seadme külgedel ja uksel võib olla vett.
Roostevaba teras jahtub kiiremini kui

lauanõud.

Puhastus ja hooldus

Hoiatus 

Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda-
ge toitepistik pistikupesast lahti.

Mustad filtrid ja ummistunud pihustikon-
soolid põhjustavad halvemaid pesemis-

tulemusi.
Kontrollige nende seisukorda regulaarselt;
vajadusel puhastage.

Filtrite puhastamine

1

C

B

A

2

3
Filtrite (B) ja (C) ee-
maldamiseks keera-
ke käepidet vastu-
päeva ja võtke välja.
Eraldage filter (B) fil-
trist (C). Peske fil-
treid voolava veega.

A

4
Eemaldage filter (A).
Peske filtrit voolava
veega.
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D

A

5
Pange filter (A) oma
algsele kohale taga-
si. Jälgige, et see
asuks täpselt kahe
juhiku (D) all.

6
Pange filtrid (B) ja
(C) kokku. Pange
need kohale filtrisse
(A). Keerake käepi-
det päripäeva, kuni
see kohale lukustub.

Filtrite ebaõige asend võib põhjustada
kehva pesutulemust ja kahjustada sea-

det.

Pihustikonsoolide puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese teravaotsalise
esemega.

Välispinna puhastamine
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küüri-
misšvamme ega lahusteid.

Veaotsing

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt
tabelit). Kui see ei õnnestu, võtke ühendust
teeninduskeskusega.

Mõne probleemi puhul vilguvad indikaato-
rid ühtlaselt ja/või katkendlikult ning sa-
mal ajal kuvatakse veakood.

Veakood Probleem
• Käivitusindikaator vilgub pidevalt.
• Lõpuindikaator vilgub 1 kord katkendlikult.

Seade ei täitu veega.

• Käivitusindikaator vilgub pidevalt.
• Lõpuindikaator vilgub 2 korda katkendli-

kult.

Seade ei tühjene veest.

• Käivitusindikaator vilgub pidevalt.
• Lõpuindikaator vilgub 3 korda katkendli-

kult.

Üleujutuse-vastane seade töötab.

Hoiatus Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja. Keerake

programminuppu, kuni programmitähis on
kohakuti sisse/välja-indikaatoriga.

Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus
Programm ei käivitu. Toitepistik ei ole korralikult pisti-

kupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.

 Seadme uks on avatud. Sulgege seadme uks.
 Te ei vajutanud käivitusnuppu. Vajutage käivitusnuppu.
 Elektrikilbis on kaitse kahjusta-

tud.
Vahetage kaitse välja.
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Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus
 Valitud on viitkäivitus. Tühistage viitkäivitus või oodake

pöördloenduse lõppu.
Seade ei täitu veega. Veekraan on kinni. Keerake veekraan lahti.
 Veesurve on liiga madal. Võtke ühendust kohaliku vee-et-

tevõttega.
 Veekraan on ummistunud või

on selles katlakivi.
Puhastage veekraan.

 Vee sisselaskevooliku filter on
ummistunud.

Puhastage filtrit.

 Vee sisselaskevoolik on sõlmes
või liigselt paindunud.

Veenduge, et vooliku asend
oleks õige.

 Üleujutuse-vastane seade töö-
tab. Seadmel on veelekkeid.

Sulgege veekraan ja pöörduge
teeninduskeskusse.

Seade ei tühjene veest. Kraanikausi äravoolutoru on
ummistunud.

Puhastage kraanikausi äravoo-
lu.

 Vee tühjendusvoolik on sõlmes
või liigselt paindunud.

Veenduge, et vooliku asend
oleks õige.

Pärast kontrollimise lõpetamist keerake pro-
gramminuppu, kuni programmitähis on koha-
kuti programmiga, mida probleemi ilmnemisel
kasutasite. Programm jätkub kohast, kus see
katkes.

Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teenindus-
keskusse.
Muude veakoodide ilmumisel pöörduge tee-
ninduskeskusse.

Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad

Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus
Nõud ei ole puhtad. Filtrid on ummistunud. Puhastage filtrid.
 Filtrid on valesti kokku pandud

ja paigaldatud.
Vaadake, kas filtrid on õigesti
kokku pandud ning paigaldatud.

 Pihustuskonsoolid on ummistu-
nud.

Eemaldage mustus peenikese
teravaotsalise esemega.

 Valitud programm ei sobi nõude
ja määrdumise tüübiga.

Veenduge, et valitud programm
sobib nõude ja määrdumise tüü-
biga.

 Esemete paigutus korvides pol-
nud õige. Veega ei saanud kõi-
ki esemeid puhtaks.

Veenduge, et nõude paigutus
korvides on õige ja et vesi pää-
seks vabalt kõigi nõudeni.

 Pihustikonsoolid ei saanud va-
balt pöörelda.

Veenduge, et nõude asend kor-
vides on õige ja ei tõkesta pihus-
tikonsoolide liikumist.
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Probleem Võimalik põhjus Võimalik lahendus
 Pesuaine kogus ei olnud piisav. Enne programmi käivitamist

veenduge, et olete jaoturisse
pannud õiges koguses pesuai-
net.

 Pesuaine jaoturis ei olnud pe-
suainet.

Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse
pannud pesuainet.

Nõudele on ladestunud
katlakivi.

Soolamahuti on tühi. Veenduge, et soolamahutis
oleks nõudepesumasina soola.

 Veepehmendaja tase on vale. Kontrollige, kas veepehmendaja
on reguleeritud vastavalt teie
piirkonna vee karedusele.

 Soolamahuti kork logiseb. Pingutage korki.
Valged jooned ja plekid
või sinakas kiht klaasi-
del ja nõudel.

Eraldatava loputusvahendi ko-
gus liiga suur.

Vähendage eraldatava loputus-
vahendi kogust.

 Pesuaine kogus oli liiga suur. Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse
pannud õiges koguses pesuai-
net.

Klaasidel ja nõudel on
jälgi kuivanud veetilka-
dest.

Eraldatava loputusvahendi ko-
gus on liiga väike.

Suurendage eraldatava loputus-
vahendi kogust.

 Põhjuseks võib olla pesuaine
kvaliteet.

Proovige mõnda teist pesuainet.

Nõud on märjad. • Programmil ei olnud kuiva-
tustsüklit.

• Programmil oli madala tem-
peratuuriga kuivatustsükkel.

Paremate kuivamistulemuste
saamiseks hoidke ust mõni mi-
nut paokil.

Nõud on märjad ja tuh-
mid.

Loputusvahendi jaotur on tühi. Veenduge, et loputusvahendi
jaoturis oleks loputusvahendit.

 Põhjuseks võib olla loputusva-
hendi kvaliteet.

Proovige mõnda teist loputusva-
hendit.

Tehnilised andmed

Mõõtmed Kõrgus / Laius / Sügavus (mm) 596 / 818-898 / 575
Elektriühendus Vt andmeplaati.
 Pinge 220-240 V
 Sagedus 50 Hz
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Veesurve Min. / maks. (baari / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Veevarustus 1) Külm või kuum vesi2) maks. 60 °C

Jõudlus Koha seaded 12
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage

energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.

Jäätmekäitlus

Tootel või selle pakendil asuv sümbol 
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja

inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.

• Kõrvaldage pakkematerjal nõuetekohaselt.
Sümboliga  tähistatud materjalid saatke
ringlusse.
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Izmai u ties bas rezerv tas

 Droš bas inform cija

Pirms ier ces uzst d šanas un lietošanas r -
p gi izlasiet pievienotos nor d jumus. Ražo-
t js neatbild par boj jumiem, ko rad jusi ier -
ces nepareiza uzst d šana vai lietošana. Sa-
glab jiet šos nor d jumus ier ces tuvum
turpm k m uzzi m.

B rnu un nesp j gu cilv ku droš ba
Br din jums Nosmakšanas,
savainošan s vai past v gas

invalidit tes risks.

• Ne aujiet ier ci izmantot cilv kiem, tostarp
b rniem, ar ierobežot m fizisk m un gar -
g m sp j m vai ar ier ces lietošanas piere-
dzes un zin šanu tr kumu. Cilv kiem, kuri
atbild gi par š d m person m, j nodrošina
nepieciešam  uzraudz ba vai j sniedz no-
r d jumi par ier ces darb bu. Ne aujiet b r-
niem rota ties ar ier ci.

• Glab jiet iesai ojuma materi lus b rniem
nepieejam  viet .

• Glab jiet visus mazg šanas l dzek us b r-
niem nepieejam s viet s.

• Ne aujiet b rniem un m jdz vniekiem atra-
sties ier ces durvju tuvum , ja t s ir atv r-
tas.

Uzst d šana
Br din jums Š  ier ce j uzst da
kvalific tam vai zinošam speci listam.

• No emiet visu iepakojumu.
• Neuzst diet vai nelietojiet boj tu ier ci.
• Neuzst diet un nelietojiet ier ci viet , kur

temperat ra ir zem ka par 0 °C.
• Iev rojiet kop  ar ier ci pieg d tos uzst d -

šanas nor d jumus.

• P rbaudiet, vai ier ce ir uzst d ta zem un
pie droš m ietais m.

dens padeves piesl gšana
• R kojieties uzman gi, lai nesaboj tu dens

š tenes.
• Pirms ier ces piesl gšanas pie jaun m

caurul m vai caurul m, kas ilgstoši nav lie-
totas, aujiet notec t denim, l dz s k pl st
t rs dens.

• Pirmaj  ier ces lietošanas reiz  p rliecinie-
ties, vai nav s u.

•

Br din jums B stams spriegums.

dens iepl des š tene ir apr kota ar droš -
bas v rstu un apšuvumu ar iekš ju elektr -
bas kabeli.

• Ja dens iepl des š tene ir boj ta, neka-
v joties atvienojiet kontaktdakšu no elek-
trot kla kontaktligzdas. Sazinieties ar apko-
pes dienestu, lai nomain tu dens iepl des
š teni.

Elektr bas padeves piesl gšana

Br din jums Var izrais t ugunsgr ku un
elektrošoku.

• Ier cei j b t iezem tai.
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• P rliecinieties, ka inform cija uz tehnisko
datu pl ksn tes atbilst j su elektrosist mas
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektri i.

• Vienm r izmantojiet pareizi uzst d tu, dro-
šu kontaktligzdu.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pa-
garin t jus.

• R kojieties uzman gi, lai nesaboj tu kon-
taktspraudni un kabeli. Sazinieties ar apko-
pes dienestu vai elektri i, lai nomain tu bo-
j tu str vas kabeli.

• Piesl dziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzst d šanas beig s. P rbaudiet, vai
p c uzst d šanas spraudkontaktam var br -
vi piek t.

• Nekad neatsl dziet ier ci no t kla, velkot aiz
barošanas kabe a. Vienm r velciet aiz kon-
taktspraud a.

Izmantošana
Br din jums Past v savainošan s risks.

• Izmantojiet šo ier ci m jsaimniec b .
• Nemainiet š s ier ces specifik ciju.
• Nažus un citus galda piederumus ar asiem

galiem galda piederumu groz  ievietojiet ar
asajiem galiem uz leju vai horizont l  st -
vokl .

• Lai nov rstu paklupšanu, neatst jiet atv r-
tas ier ces durvis bez uzraudz bas.

• Nes diet un nek piet uz atv rt m ier ces
durv m.

• Trauku mazg jam s maš nas mazg šanas
l dzek i ir b stami. Iev rojiet droš bas nor -
d jumus uz mazg šanas l dzek a iepakoju-
ma.

• Nedzeriet un nesp l jieties ar ier c  esošo
deni.

• Neiz emiet no ier ces traukus, kam r pro-
gramma nav beigusies. Uz traukiem var
b t mazg šanas l dzeklis.

Br din jums Elektrošoka, ugunsgr ka
vai apdegumu risks.

• Neievietojiet ier c , neturiet t s tuvum  vai
uz t s viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojoš m viel m pies cin tus
priekšmetus.

• Ier ces t r šanai neizmantojiet tvaiku un ne-
izsmidziniet deni.

• Programmas izpildes laik , atverot ier ces
durvis, pa t m var izpl st karsts tvaiks.

Ier ces utiliz cija
Br din jums Past v savainošan s vai
nosmakšanas risks.

• Atvienojiet ier ci no elektropadeves.
• Nogrieziet un utiliz jiet str vas kabeli.
• Iz emiet durvju aizturi, lai nov rstu b rnu

vai dz vnieku iesl gšanu ier c .

Klientu apkalpošanas un apkopes
dienests
Sazinieties ar apkopes dienestu, lai veiktu ie-
r ces remontu. Iesak m izmantot tikai ori in -
l s rezerves da as.
Sazinoties ar apkopes dienestu, p rliecinie-
ties, vai jums ir inform cija, kas nor d ta uz
tehnisko datu pl ksn tes.
Mode-
lis: ..............................................................
PNC izstr d juma
Nr.: ................................................................
S rijas nu-
murs: ................................................
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Izstr d juma apraksts

21
2

3
4

9

8

6
7

5

1 Apakš jais izsmidzin t js

2 Filtri

3 Tehnisko datu pl ksn te

4 Skalošanas l dzek a dozators

5 Mazg šanas l dzek a dozators

6 Speci l s s ls tvertne

7 dens ciet bas skala

8 Augš jais izsmidzin t js

9 Augš jais grozs

Vad bas panelis

1 2 3

56 4

1 Iesl gšanas/izsl gšanas tausti a indika-
tors

2 Programmu r d t js

3 Indikatori

4 Atlikt  starta tausti š

5 Starta tausti š

6 Programmu izv les p rsl gs

Indikatori Apraksts
Mazg šanas f zes indikators.

Ž v šanas f zes indikators.

Programmas beigu indikators.

S ls indikators. Šis indikators programmas darb bas laik
ir izsl gts.
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Programmas

Programma1) Net r bas pak -
pe

Iel des veids

Programmas f -
zes

Darb.
laiks
(min.)

Ener ija
(kWh)

dens
(l)

oti net ri
dienu gatavo-

šanas trauki,
galda piederumi,
katli un pannas

M rc šana
Mazg šana 70
°C
Skalošanas
Ž v šana

85-95 1,8-2,0 22-25

Vid ji net ri
dienu gatavo-

šanas trauki un
galda piederumi

M rc šana
Mazg šana 65
°C
Skalošanas
Ž v šana

100-110 1,4-1,6 19-21

 2) Nepiekaltuši ne-
t rumi

dienu gatavo-
šanas trauki un
galda piederumi

Mazg šana 65
°C
Skalošana

30 0,9 9

 3)

Vid ji net ri
dienu gatavo-

šanas trauki un
galda piederumi

M rc šana
Mazg šana 50
°C
Skalošanas
Ž v šana

130-140 1,0-1,2 14-16

 4)

Visi M rc šana 12 0,1 5

1) Programmas ilgums un pat ri a v rt bas var main ties atkar b  no dens spiediena un temperat ras,
str vas padeves parametriem, izv l taj m iesp j m, k  ar  no ievietot  trauku daudzuma.

2) Ar šo programmu var mazg t traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezult tus s  laik .
3) Š  ir standarta programma p rbaudes instit cij m. Mazg jot vid ji net rus traukus un galda piederumus

ar šo programmu, vislietder g k tiek pat r ts dens un ener ija. Skatiet pievienoto broš ru ar
test šanas datiem.

4) Izmantojiet šo programmu, lai tri noskalotu traukus. T  nov rš diena palieku pielipšanu pie traukiem
un nepat kamu smaku veidošanos ier ces darb bas laik .
Izv loties šo programmu, neizmantojiet mazg šanas l dzekli.

Pirms pirm s iesl gšanas

1. P rliecinieties, vai iestat tais dens m k-
stin t ja l menis atbilst dens ciet bas pa-
k pei apgabal , kur  uzst d ta ier ce. Ja
nepieciešams, noregul jiet dens m ksti-
n t ja l meni. Sazinieties ar viet jo paš-
vald bu, lai uzzin tu dens ciet bas pak -
pi sav  apgabal .

2. Uzpildiet specializ t s s ls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas l dzek a dozatoru.
4. Atgrieziet dens kr nu.
5. Ier c  var saglab ties ražošanas proces

rad tie net rumi. Lai tos likvid tu, palaidiet
programmu. Nelietojiet mazg šanas l dz-
ekli un neievietojiet neko grozos.
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dens m kstin t ja regul šana
Cietam denim ir augsts miner lu saturs, kas
var b t ier ces boj jumu un sliktu mazg ša-
nas rezult tu c lonis. dens m kstin t js šos
miner lus neitraliz .
Trauku mazg šanas s ls nodrošina dens
m kstin t ja t r bu un labus apst k us. Lai no-

regul tu dens m kstin t ju pareiz  l men ,
skatiet tabulu. Tas nodrošina, ka dens m k-
stin t js izmanto pareizu trauku mazg šanas
s ls un dens daudzumu.

dens m kstin t ja l menis j iestata ma-
nu li vai elektroniski.

dens ciet ba dens m kstin t ja
regul šana

V cu
pak pes

(°dH)

Fran u
pak pes

(°fH)

mmol/l Kl rka
pak pes

Manu la Elek-
troni-
ska

51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0.7 < 5 12) 12)

1) R pn cas iestat jums.
2) Šaj  l men  nelietojiet s li.

Manu la iestat šana

1 2
Pagrieziet dens
ciet bas skalu st -
vokl  1 vai 2.

Elektroniska iestat šana
1. P rliecinieties, lai programmu r d t js uz

programmu p rsl ga sakristu ar iesl gša-
nas/izsl gšanas indikatoru.

2. Turiet nospiestu starta tausti u. Taj  paš
laik  pagrieziet programmu p rsl gu pulk-
ste a r d t ja virzien , l dz programmu
r d t js sakr t ar vad bas pane a pirmo
mazg šanas programmu.

3. Atlaidiet starta tausti u, kad s k mirgot ie-
sl gšanas/izsl gšanas tausti a indikators.
• Saraust ti mirgo beigu indikators. Mirgo-

jumu skaits r da dens m kstin t ja l -
meni. Piem ram: 5 iemirgošan s reizes
+ pauze + 5 iemirgošan s reizes = 5. l -
menis.
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4. Lai noregul tu dens m kstin t ja l meni,
nospiediet starta tausti u. Katru reizi no-
spiežot starta tausti u, p riet uz n kamo
l meni.

5. Lai izsl gtu ier ci, pagrieziet programmu
p rsl gu, l dz programmu r d t js atbilst
iesl gšanas/izsl gšanas tausti a indikato-
ram.

Specializ t s s ls tvertnes uzpilde
Uzman bu Lietojiet tikai trauku
mazg šanas s li. Citi izstr d jumi var

rad t ier ces boj jumus.
Uzpildes laik  no specializ t s s ls tvertnes
var izpl st dens un s ls. Past v korozijas
risks. Lai to nov rstu, p c specializ t s s ls
tvertnes uzpildes palaidiet programmu.

1 2

3
Specializ t s s ls
tvertn  ielejiet 1 litru
dens (tikai pirmaj

lietošanas reiz ).

4

5 6

Skalošanas l dzek a dozatora uzpilde
Uzman bu Lietojiet tikai trauku
mazg jam m maš n m paredz tu

skalošanas l dzekli. Citi izstr d jumi var rad t
ier ces boj jumus.

Skalošanas l dzeklis skalošanas f z  no-
drošina, ka p c trauku nož šanas uz

tiem nepaliek sv tras un traipi.

1 2

max

M A X

1   2   3   4

   
+

3 4
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max

M A X

1   2   3   4

   
+

A

Uzpildiet skalošanas
l dzek a dozatoru,
kad l ca (A) ir caur-
sp d ga.

M A X

1   2   3   4

   
+

Skalošanas l dzek a
daudzumu regul ,
pagriežot sl dzi
starp poz cij m 1
(maz kais daudz-
ums) un 4 (liel kais
daudzums).

Izmantošana ikdien

1. Atgrieziet dens kr nu.
2. Pagrieziet programmu p rsl gu, l dz pro-

grammu r d t js sakr t ar v lamo pro-
grammu. P rbaudiet, vai ier ce ir iestat -
šanas rež m . Skatiet sada u „PRO-
GRAMMAS IESTAT ŠANA UN AKTIVI-
Z ŠANA”. Iestatiet pareizu programmu
atbilstoši ievietotajam trauku daudzumam
un net r bas l menim.
• Ja deg s ls indikators, uzpildiet specia-

liz t s s ls tvertni.
• Ja deg skalošanas l dzek a indikators,

uzpildiet skalošanas l dzek a dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazg šanas l dzekli.
5. Programmas uzs kšana.

Grozu ievietošana
Skatiet pieg d to broš ru, kur  redzami
grozu ievietošanas piem ri.

• Ier ci izmantojiet tikai trauku mazg jam
maš n  mazg t piem rot priekšmetu maz-
g šanai.

• Neievietojiet ier c  koka, raga, alum nija,
alvas un vara priekšmetus.

• Neievietojiet ier c  priekšmetus, kas var
uzs kt deni (s k us, lupati as).

• Not riet no priekšmetiem diena atliekas.
• Atmiekš jiet diena atliekas, kas pielipu-

šas pie priekšmetiem.
• Ievietojiet priekšmetus, piem ram, tases,

gl zes un pannas, ar atveri uz leju.
• P rliecinieties, vai galda piederumi un trau-

ki nesaskaras. Karotes izk rojiet starp ci-
tiem galda piederumiem.

• P rliecinieties, vai gl zes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda piede-

rumu groz .
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augš j  gro-

z . P rbaudiet, lai priekšmeti nekustas.
• Pirms programmas palaišanas p rliecinie-

ties, vai netiek trauc ta izsmidzin t ju ku-
st ba.

Mazg šanas l dzek a izmantošana
Uzman bu Izmantojiet tikai trauku
mazg jam m maš n m paredz tus

mazg šanas l dzek us.

Neizmantojiet mazg šanas l dzekli vai-
r k par noteikto daudzumu. Skatiet nor -

des uz mazg šanas l dzek a iepakojuma.
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1 2

A

3
Uzpildiet mazg ša-
nas l dzekli vai ievie-
tojiet tableti nodal ju-
m  (A).

A

B

Ja mazg šanas pro-
grammai paredz ta
priekšmazg šanas
f ze, iepildiet nelielu
daudzumu mazg -
šanas l dzek a noda-
l jum  (B).

4

Mazg šanas l dzek a tabletes so pro-
grammu laik  piln b  neizš st, t p c uz

traukiem var palikt mazg šanas l dzek a no-
gulsnes.
M s iesak m mazg šanas l dzek a tabletes
izmantot garaj s programm s.

Kombin t s mazg šanas l dzek a
tabletes
Š s tabletes satur mazg šanas l dzekli, skalo-
šanas l dzekli un citus l dzek us. P rliecinie-
ties, vai š s tabletes ir piem rotas dens ciet -
bai j su apgabal . Skatiet nor d jumus uz iz-
str d jumu iepakojumiem.
Ja lietojat tabletes, kas satur s li un skaloša-
nas l dzekli, neuzpildiet specializ t s s ls
tvertni un skalošanas l dzek a dozatoru. Ska-
lošanas l dzek a indikators vienm r iedegas
tad, ja skalošanas l dzek a dozators ir tukšs.
1. Iestatiet dens m kstin t ju zem kaj  l -

men .
2. Iestatiet skalošanas l dzek a dozatoru ze-

m kaj  poz cij .

Ja j s p rtraucat lietot kombin tos
mazg šanas l dzek us tablešu veid ,
pirms atseviš as mazg šanas l dzek a,
skalošanas l dzek a un trauku
mazg šanas s ls lietošanas veiciet š s
darb bas:
1. Piespiediet iesl gšanas/izsl gšanas tau-

sti u, lai iesl gtu ier ci.
2. Iestatiet dens m kstin t ja augst ko l -

meni
3. P rliecinieties, ka specializ t s s ls tvert-

ne un skalošanas l dzek a dozators ir
pilns.

4. Aktiviz jiet s ko programmu ar skaloša-
nas f zi, nelietojot mazg šanas l dzekli un
neievietojot traukus.

5. Noregul jiet dens m kstin t ju atbilstoši
dens ciet bas pak pei j su dz vesviet .

6. Noregul jiet skalošanas l dzek a doz ša-
nas daudzumu.

Programmas iestat šana un
aktiviz šana
Iestat šanas rež ms

Trauku mazg šanas maš nai j b t iesta-
t šanas rež m , lai palaistu programmu.

• Pagrieziet programmu p rsl gu l dz pro-
grammu r d t js sakr t ar vad bas pane a
programmu. Ja iedegas iesl gšanas/izsl g-
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šanas tausti a indikators, un programmas
f žu indikators s k mirgot, ier ce ir iestat -
šanas rež m .

• Pagrieziet programmu p rsl gu l dz pro-
grammu r d t js sakr t ar vad bas pane a
programmu. Ja iedegas iesl gšanas/izsl g-
šanas tausti a indikators, un programmas
f žu indikators deg past v gi deg ar sarka-
nu gaismu, ier ce nav iestat šanas rež m .

Lai ier ce b tu iestat šanas rež m , piespie-
diet un turiet nospiestu starta tausti u, l dz
starta indikators izdziest un s k mirgot pro-
grammas f žu indikators.

Programmas aktiviz šana, neizmantojot
atlikto startu
1. Atgrieziet dens kr nu.
2. Aizveriet ier ces durvis.
3. Pagrieziet programmu p rsl gu, l dz pro-

grammu r d t js sakr t ar v lamo pro-
grammu.
• Iedegsies iesl gšanas/izsl gšanas indi-

kators.
• Iestat t s programmas f žu indikatori

s k mirgot.
4. Nospiediet starta tausti u. Programma

s k darb bu.
• Iedegsies starta indikators.
• Darb bas laik  deg tikai f zes indika-

tors.

Programmas aktiviz šana, izmantojot
atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
2. Nospiediet atlikt  starta tausti u, lai atliktu

mazg šanas programmu par 3 stund m.
Iedegsies atlikt  starta indikators.

3. Nospiediet starta tausti u. S kas laika at-
skaite.
• Iedegsies starta indikators.
• Nodziest iestat t s programmas f žu in-

dikatori.
• Kad laika atskaite beigusies, programma

autom tiski aktiviz jas.
– Iedegas aktiviz t s f zes indikators.

Durvju atv ršana, kad ier ce darbojas
Ja durvis tiek atv rtas, ier ces darb ba apst -
jas. Aizverot durvis, ier ces darb ba ats kas
no t s vietas, kur t  tika p rtraukta.

Atlikt  starta atcelšana laika atskaites
laik
1. Nospiediet un turiet starta tausti u, l dz

nodzis s starta indikators un atlikt  indika-
tors.
• Iestat t s programmas f žu indikatori

s k mirgot.
2. Nospiediet starta tausti u. Programma

s k darb bu.
• Iedegsies starta indikators.
• Darb bas laik  deg tikai f zes indika-

tors.

Programmas atcelšana
Piespiediet un turiet nospiestu starta tausti u,
l dz starta indikators izdziest un s k mirgot
programmas f žu indikators.

Pirms jaunas programmas aktiviz šanas
p rliecinieties, vai mazg šanas l dzek a

dozator  ir mazg šanas l dzeklis.

Programmas beig s
Kad mazg šanas programma ir pabeigta, ie-
degas beigu indikators.
1. Lai izsl gtu ier ci, pagrieziet programmu

p rsl gu, l dz programmu r d t js atbilst
iesl gšanas/izsl gšanas tausti a indikato-
ram.

2. Atveriet ier ces durvis.
3. Aizgrieziet dens kr nu.
• Lai trauki lab k nož tu, p ris min tes patu-

riet ier ces durvis pusvirus.
• Pirms trauku iz emšanas aujiet tiem at-

dzist. Karsti trauki var b t triecienneiztur gi.
• Vispirms iztukšojiet apakš jo trauku grozu,

tad augš jo.

Uz ier ces sien m un uz durv m var b t
dens. Ner s jošais t rauds atdziest

tr k nek  trauki.
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Kopšana un t r šana

Br din jums 

Pirms apkopes deaktiviz jiet ier ci un atvieno-
jiet str vas padeves kontaktdakšu no kontakt-
ligzdas.

Net ri filtri un nosprostotas izsmidzin t ju
atveres pasliktina mazg šanas rezult -

tus.
Regul ri tos p rbaudiet un, ja nepieciešams,
not riet.

Filtru t r šana

1

C

B

A

2

3
Lai no emtu filtrus
(B) un (C), pagrie-
ziet rokturi pret ji
pulkste a r d t ja
virzienam un no e-
miet. Pavelciet atse-
viš i filtrus (B) un
(C). Nomazg jiet fil-
trus ar deni.

A

4
Iz emiet filtru (A).
Nomazg jiet filtru ar

deni.

D

A

5
Ielieciet filtru (A) at-
paka  paredz taj
viet . P rliecinieties,
vai tas pareizi ievie-
tots zem div m va-
dotn m (D).

6
Salieciet filtrus (B)
un (C). Ielieciet tos
viet  (A) filtr . Pa-
grieziet rokturi pulk-
ste a r d t ja virzie-
n , l dz tas nofiks -
jas.

Nepareiza filtru poz cija var izrais t slik-
tus mazg šanas rezult tus un ier ces

boj jumus.

Izsmidzin t ju t r šana
Neno emiet izsmidzin t jus.
Ja izsmidzin t ju atveres ir nosprostotas, izt -
riet t s, izmantojot tievu, asu priekšmetu.

rpuses t r šana
T riet ier ci ar samitrin tu m kstu dr nu.
Lietojiet tikai neitr lus t r šanas l dzek us. Ne-
izmantojiet abraz vus izstr d jumus, abraz -
vus s k us vai š din t jus.

Probl mrisin šana

Ier ce neiesl dzas vai apst jas darb bas lai-
k .
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Vispirms m iniet atrast probl mas risin ju-
mu (skatiet tabulu). Ja neizdodas, sazinieties
ar apkopes dienestu.

Dažu probl mu gad jum  daži indikatori
mirgo nep rtraukti un/vai taj  paš  laik
neregul ri, lai par d tu br din juma kodu.

Br din juma kods Probl ma
• Starta indikators mirgo nep rtraukti.
• Beigu indikators saraust ti mirgo vienu rei-

zi.

Ier ce nepiepild s ar deni.

• Starta indikators mirgo nep rtraukti.
• Beigu indikators saraust ti mirgo 2 reizes.

Ier ce neizs kn  deni.

• Starta indikators mirgo nep rtraukti.
• Beigu indikators saraust ti mirgo 3 reizes.

Aktiviz jusies ier ce pret dens nopl d m.

Br din jums Pirms p rbaužu veikšanas
deaktiviz jiet ier ci. Pagrieziet

programmu p rsl gu, l dz programmu

r d t js sakr t ar iesl gšanas/izsl gšanas
tausti a indikatoru.

Probl ma Iesp jamais iemesls Iesp jamais risin jums
Programma neaktiviz -
jas.

Spraudkontakts nav pareizi ie-
vietots kontaktligzd .

Piesl dziet spraudkontaktu pa-
reizi.

 Ier ces durvis ir atv rtas. Aizveriet ier ces durvis.
 J s nepiespied t starta tausti-

u.
Nospiediet Starta tausti u.

 M jas elektrosist mas drošin -
t js ir boj ts.

Nomainiet drošin t ju.

 Iestat ta atlikt  starta funkcija. Atceliet atlikto startu vai gaidiet
laika atskaites beigas.

Ier ce nepiepild s ar
deni.

Aizgriezts dens kr ns. atgrieziet dens kr nu.

 dens spiediens ir p r k zems. Sazinieties ar viet jo densap-
g des dienestu.

 dens kr ns ir nosprostots vai
taj  ir izveidojies ka akmens.

Not riet dens kr nu.

 dens iepl des š tenes filtrs ir
nosprostots.

Izt riet filtru.

 dens iepl des š tene ir sa-
mezglojusies vai saliekta.

P rliecinieties, vai š tene atro-
das pareiz  poz cij .

 Aktiviz jusies ier ce pret dens
nopl d m. Ier c  ir dens no-
pl des.

Aizgrieziet dens kr nu un sazi-
nieties ar apkopes dienestu.

Ier ce neizs kn  deni. Izlietnes sifons ir nosprostots. Izt riet izlietnes sifonu.
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Probl ma Iesp jamais iemesls Iesp jamais risin jums
 dens izs kn šanas š tene ir

samezglojusies vai saliekta.
P rliecinieties, vai š tene atro-
das pareiz  poz cij .

P c p rbaužu pabeigšanas pagrieziet pro-
grammu p rsl gu, l dz programmas atz me
atbilst tai programmai, kas bija iestat ta pro-
bl mas rašan s br d . Programma ats ksies
no t s vietas, kur t  tika p rtraukta.

Ja probl ma atk rtojas, sazinieties ar apko-
pes dienestu.
Ja par d s citi br din juma kodi, sazinieties
ar apkopes dienestu.

Mazg šanas un ž v šanas rezult ti nav apmierinoši

Probl ma Iesp jamais iemesls Iesp jamais risin jums
Trauki ir net ri. Filtri ir aizs r juši. Izt riet filtrus.
 Filtri nav pareizi samont ti un

uzst d ti.
P rliecinieties, vai filtri ir pareizi
samont ti un uzst d ti.

 Izsmidzin t ji ir nosprostoti. Izt riet tos, izmantojot tievu, asu
priekšmetu.

 Programma nav piem rota ie-
vietoto trauku veidam un net r -
bas pak pei.

P rliecinieties, vai izv l t  pro-
gramma ir piem rota trauku vei-
dam un net r bas pak pei.

 Priekšmeti grozos izvietoti ne-
pareizi. dens nevar nomazg t
visus priekšmetus.

P rliecinieties, vai priekšmeti
grozos izvietoti pareiz  poz cij
un dens var viegli nomazg t
visus priekšmetus.

 Izsmidzin t ji nevar br vi griez-
ties.

P rliecinieties, vai priekšmeti
grozos izvietoti pareiz  poz cij
un neblo  izsmidzin t jus.

 Nepietiekams mazg šanas
l dzek a daudzums.

P rliecinieties, vai pirms pro-
grammas palaišanas dozator
uzpild j t pareizu mazg šanas
l dzek a daudzumu.

 Mazg šanas l dzek a dozator
nav mazg šanas l dzek a.

P rliecinieties, vai pirms pro-
grammas palaišanas dozator
uzpild j t mazg šanas l dzekli.

Uz traukiem ir ka ak-
mens nogulsnes.

Specializ t s s ls tvertne ir tuk-
ša.

P rliecinieties, vai specializ t s
s ls tvertn  ir trauku mazg ša-
nas s ls.

 Nepareizi iestat ts dens m k-
stin t ja l menis.

P rliecinieties, vai iestat tais
dens m kstin t ja l menis atbilst
dens ciet bas pak pei apgaba-

l , kur  ir uzst d ta ier ce.
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Probl ma Iesp jamais iemesls Iesp jamais risin jums
 Specializ t s s ls tvertnes v ks

ir va gs.
Nostipriniet v ku.

Uz gl z m un traukiem
ir gaišas sv tras un trai-
pi vai zilgani sl i.

P r k liels at aut  skalošanas
l dzek a daudzums.

Samaziniet at auto skalošanas
l dzek a daudzumu.

 P r k liels mazg šanas l dzek-
a daudzums.

P rliecinieties, vai pirms pro-
grammas palaišanas dozator
uzpild j t pareizu mazg šanas
l dzek a daudzumu.

Uz gl z m un traukiem
ir izžuvušu dens pilie-
nu traipi.

Nepietiekams at aut  skaloša-
nas l dzek a daudzums.

Palieliniet at auto skalošanas
l dzek a daudzumu.

 Iemesls var b t mazg šanas
l dzek a kvalit te.

Pam iniet cita z mola mazg -
šanas l dzekli.

Trauki ir slapji. • Programmai nebija ž v ša-
nas f zes.

• Programmai bija zemas tem-
perat ras ž v šanas f ze.

Lai trauki lab k nož tu, p ris mi-
n tes paturiet durvis pusvirus.

Trauki ir slapji un ne-
spodri.

Skalošanas l dzek a dozators ir
tukšs.

P rliecinieties, vai skalošanas
l dzek a dozator  ir skalošanas
l dzeklis.

 Iemesls var b t skalošanas
l dzek a kvalit te.

Pam iniet cita z mola skaloša-
nas l dzekli.

Tehnisk  inform cija

Izm ri Platums x augstums x dzi ums
(mm)

596 / 818-898 / 575

Elektriskais piesl gums Skatiet datu pl ksn ti.
 Spriegums 220-240V
 Frekvence 50 Hz

dens padeves spiediens Min. / maks. (b ri / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

dens padeve 1) Auksts dens vai karsts dens2) maks. 60 °C

Ietilp ba Trauku komplekti 12
1) Pievienojiet dens iepl des š teni kr nam ar 3/4” v tni.
2) Ja karstais dens tiek sild ts ar alternat vu ener ijas avotu (piem., saules vai v ja), izmantojiet karsto

deni, lai t d j di samazin tu elektroener ijas pat ri u.
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Apsv rumi par vides aizsardz bu

Simbols  uz produkta vai t  iepakojuma
nor da, ka šo produktu nedr kst izmest
saimniec bas atkritumos. Tas j nodod
attiec gos elektrisko un elektronisko iek rtu
sav kšanas punktos p rstr d šanai.
Nodrošinot pareizu atbr vošanos no š
produkta, j s pal dz siet izvair ties no
potenci l m negat v m sek m apk rt jai
videi un cilv ka vesel bai, kuras iesp jams

izrais t, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai ieg tu detaliz t ku inform ciju
par atbr vošanos no š  produkta, l dzu
sazinieties ar j su pašvald bu, saimniec bas
atkritumu sav kšanas dienestu vai veikalu,
kur  j s ieg d j ties šo produktu.

• Iepakojuma materi lus izmetiet tiem pie-
m rot  viet . Nododiet otrreiz jai p rstr -
dei materi lus ar simbolu  .
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Galimi pakeitimai

 Saugos informacija

Prieš rengdami ir naudodami prietais , ati-
džiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Ga-
mintojas neatsako už sužalojimus ir žal , pa-
tirt  d l netinkamo prietaiso rengimo ir nau-
dojimo. Visada instrukcijas laikykite prie prie-
taiso, kad prireikus gal tum te perži r ti.

Vaik  ir pažeidžiam  žmoni  sauga
sp jimas Uždusimo, sužalojimo arba
nuolatin s negalios pavojus.

• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims,
skaitant vaikus, turintiems fizin  jutimo ir
proto negali  arba stokojantiems patirties ir
žini . Juos turi priži r ti arba pamokyti
naudotis prietaisu už j  saug  atsakingas
asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo
prietaisu.

• Visas pakuot s medžiagas laikykite vai-
kams nepasiekiamoje vietoje.

• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams ir naminiams gyv nams
b ti šalia, kai prietaiso durel s atviros.

rengimas
sp jimas Š  prietais  turi rengti
kvalifikuotas arba kompetentingas

asmuo.

• Nuimkite visas pakuot s medžiagas.
• Jokiu b du ne renkite ir nenaudokite pa-

žeisto prietaiso.
• Ne renkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur

temperat ra b na žemesn  nei 0 °C.
• Laikykit s su prietaisu pristatyt  rengimo

instrukcij .

• Prietaisas b tinai turi b ti rengtas po sau-
giomis konstrukcijomis ir šalia j .

Vandens prijungimas
• B kite atsarg s, kad nepažeistum te van-

dens žarn .
• Prieš jungdami prietais  prie nauj  arba il-

gai nenaudot  vamzdži , nuleiskite van-
den , kol jis b gs švarus.

• Pirm  kart  naudodami prietais , sitikinki-
te, ar n ra nuot kio.

•

sp jimas Pavojinga tampa.

Vandens vado žarna turi apsaugin  vožtu-
v  ir mov  su viduje esan iu maitinimo ka-
beliu.

• Jeigu pažeista vandens vado žarna, ne-
delsdami ištraukite kištuk  iš elektros tinklo
lizdo. D l vandens vado žarnos pakeitimo
kreipkit s  techninio aptarnavimo centr .

Elektros vadas

sp jimas Gaisro ir elektros sm gio
pavojus.

• Prietais  b tina žeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti

technini  duomen  plokštel je, atitinka
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j s  elektros tinklo duomenis. Jeigu ne,
kreipkit s  elektrik .

• Visada naudokite taisyklingai rengt , že-
mint  elektros lizd .

• Nenaudokite keli  kištuk  adapteri  ir ilgini-
mo laid .

• B kite atsarg s, kad nesugadintum te
elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipki-
t s  techninio aptarnavimo centr  arba
elektrik , jeigu reikia pakeisti pažeist  mai-
tinimo laid .

• Elektros kištuk   tinklo lizd  junkite tik tuo-
met, kai visiškai pabaigsite rengim . siti-
kinkite, kad, rengus prietais , elektros lai-
do kištuk  lengva pasiekti.

• Nor dami išjungti prietais , netraukite už
elektros laido. Visada traukite pa m  už
kištuko.

Naudojimo paskirtis
sp jimas Galite susižeisti.

• Š  prietais  naudokite nam  aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso technini  savybi .
• Peilius ir stalo rankius aštriais kraštais d -

kite  stalo ranki  krepš  taip, kad aštr s
kraštai b t  nukreipti žemyn arba horizon-
talioje pad tyje.

• Nelaikykite prietaiso dureli  atvir  be prie-
ži ros, kad ant j  niekas neužgri t .

• Nelipkite ir nesis skite ant atvir  dureli .
• Indaplov s plovikliai yra pavojingi. Laikyki-

t s ant ploviklio pakuot s pateikt  saugos
nurodym .

• Negerkite ir nežaiskite su prietaise esan iu
vandeniu.

• Neišimkite ind  iš prietaiso, kol nepasi-
baigs programa. Ant ind  gali b ti ploviklio.

sp jimas Elektros sm gio, gaisro ar
nudegim  pavojus.

• Šalia prietaiso arba ant jo ned kite degi
produkt  arba degiais produktais sudr -
kint  daikt .

• Prietaisui valyti nenaudokite gar  ir ne-
purkškite vandeniu.

• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu
atidarysite dureles veikiant programai.

Utilizavimas
sp jimas Sužalojimo arba uždusimo
pavojus.

• Ištraukite maitinimo laido kištuk  iš maitini-
mo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laid  ir išmeskite j .
• Nuimkite dureli  velk , kad vaikai ir nami-

niai gyv nai neužsidaryt  prietaise.

Klient  prieži ra ir aptarnavimas
Kreipkit s  aptarnavimo tarnyb  d l prietaiso
remonto. Rekomenduojame naudoti tik origi-
nalias atsargines dalis.
Kai kreipiat s  aptarnavimo tarnyb , b tinai
tur kite informacij , esan i  technini  duo-
men  plokštel je.
Mode-
lis: ..............................................................
PNC: ...............................................................
.
Serijos nume-
ris: ................................................

 
45



Gaminio aprašymas

21
2

3
4

9

8

6
7

5

1 Apatinis purkštuvas

2 Filtrai

3 Technini  duomen  plokštel

4 Skalavimo priemon s dalytuvas

5 Plovimo priemoni  dalytuvas

6 Druskos talpykla

7 Vandens kietumo nustatymo ranken l

8 Vidurinis purkštuvas

9 Viršutinis krepšys

Valdymo skydelis

1 2 3

56 4

1 jungimo / išjungimo indikatorius

2 Programos žymeklis

3 Indikatoriai

4 Paleidimo atid jimo mygtukas

5 Paleidimo mygtukas

6 Program  pasirinkimo ranken l

Indikatoriai Aprašas
Plovimo faz s indikatorius.

Džiovinimo faz s indikatorius.

Pabaigos indikatorius.

Druskos indikatorius. Šis indikatorius yra išjungtas, kol vei-
kia programa.
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Programos

Programa1) Nešvarumo
laipsnis

krovos tipas

Programos fa-
z s

Trukm
(min.)

Energija
(kWh)

Vanduo
(l)

Labai nešvar s
Indai, stalo ran-
kiai, puodai ir
keptuv s

Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas

85-95 1,8-2,0 22-25

Vidutiniškai su-
tepti
Indai bei stalo
rankiai

Pirminis plovimas
Plovimas 65 °C
Skalavimai
Džiovinimas

100-110 1,4-1,6 19-21

 2) Ne sisen j  ne-
švarumai
Indai bei stalo
rankiai

Plovimas 65 °C
Skalavimas

30 0,9 9

 3)

Vidutiniškai su-
tepti
Indai bei stalo
rankiai

Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas

130-140 1,0-1,2 14-16

 4)

Visi Pirminis plovimas 12 0,1 5

1) Programos trukm  ir s naudos gali kisti, atsižvelgiant  vandens sl g  ir temperat r , maitinimo tinklo
s lygas, parinktis ir ind  kiek .

2) Naudodami ši  program , galite plauti indus be sisen jusi  nešvarum . Per trump  laik  gaunami geri
plovimo rezultatai.

3) Tai standartin  bandym  institut  naudojama programa. Naudojant ši  program , vandens ir energijos
s naudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius indus bei stalo rankius. Daugiau
informacijos apie bandym  duomenis rasite pateiktame informaciniame lape.

4) Naudokite ši  program  indams greitai nuskalauti. Ji apsaugo, kad maisto liku iai neprilipt  prie ind , ir
neleidžia prietaise atsirasti blogam kvapui.
Naudodami ši  program , nenaudokite ploviklio.

Prieš naudojantis pirm kart

1. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas van-
dens minkštiklio lygis pagal j s  vietov je
tiekiamo vandens kietum . Jeigu ne, pa-
reguliuokite vandens minkštikl . Nor dami
sužinoti savo vietov je tiekiamo vandens
kietum , susisiekite su vietos vandentie-
kio mone.

2. Pripildykite druskos talpykl .
3. Pripilkite skalavimo priemon s  skalavimo

priemon s dalytuv .

4. Atsukite vandens iaup .
5. Prietaise gali b ti lik  gamybos metu nau-

dot  medžiag . Paleiskite program  joms
pašalinti. Nenaudokite ploviklio ir ned kite
 krepšius ind .

Vandens minkštiklio reguliavimas
Kietame vandenyje yra daug mineral , kurie
gali sugadinti prietais , ir gali b ti gauti blogi
plovimo rezultatai. Vandens minkštiklis neut-
ralizuoja šiuos mineralus.
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Indaplov s druska išlaiko vandens minkštikl
švar  ir geros b kl s. Vandens minkštiklio
tinkamo lygio nustatym  žr. lentel je. Taip
užtikrinsite, kad vandens minkštiklis naudoja
tinkam  kiek  indaplov s druskos ir vandens.

Vandens minkštikl  privalote nustatyti
rankiniu ir elektroniniu b du.

Vandens kietis Vandens minkštiklio
nustatymas

Vokiški
laipsniai

(°dH)

Pranc ziški
laipsniai

(°fH)

mmol/l Klarko
laipsniai

Rankinis Elek-
troni-
nis

51–70 91–125 9,1–12,5 64–88 2 1) 10

43–50 76–90 7,6–9,0 53–63 2 1) 9

37–42 65–75 6,5–7,5 46–52 21) 8

29–36 51–64 5,1–6,4 36–45 21) 7

23–28 40–50 4,0–5,0 28–35 21) 6

19–22 33–39 3,3–3,9 23–27 21) 51)

15–18 26–32 2,6–3,2 18–22 1 4
11–14 19–25 1,9–2,5 13–17 1 3
4–10 7–18 0,7–1,8 5–12 1 2
< 4 < 7 < 0,7 < 5 12) 12)

1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.

Rankinis nustatymas

1 2
Pasukite vandens
kietumo reguliatori  
pad t  1 arba 2.

Elektroninis reguliavimas
1. sitikinkite, ar programos žymeklis pro-

gram  pasirinkimo ranken l je yra suly-

giuotas su jungimo / išjungimo indikato-
riumi.

2. Paspauskite ir laikykite nuspaud  paleidi-
mo mygtuk . Tuo pa iu metu programos
pasirinkimo ranken l  sukite pagal laikro-
džio rodykl  tol, kol programos žymeklis
atitiks pirm j  program  valdymo skydely-
je.

3. Paleidimo mygtuk  atleiskite, kai prad s
mirks ti paleidimo ir jungimo / išjungimo
indikatoriai.
• Protarpiais mirksi pabaigos indikatorius.

Mirksni  skai ius parodo vandens
minkštiklio lyg . Pavyzdžiui: 5 mirksniai
+ pauz  + 5 mirksniai = 5 lygis.

4. Vandens minkštiklio lygiui reguliuoti
spauskite paleidimo mygtuk . Kiekvien
kart  paspaud  paleidimo mygtuk , perei-
site  kit  lyg .
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5. Nor dami patvirtinti nustatym , progra-
mos parinkimo ranken l  sukite tol, kol
programos žymeklis atitiks jungimo / iš-
jungimo indikatori .

Druskos talpyklos pildymas
Atsargiai Naudokite tik indaplov s
drusk . Kiti gaminiai gali pažeisti

prietais .
Pildant iš druskos talpyklos gali ištek ti
vanduo ir druska. Korozijos rizika. Kad
apsisaugotum te nuo jos, pripild  druskos
talpykl , paleiskite program .

1 2

3
 druskos talpykl
pilkite 1 litr  van-
dens (tik pirm  kar-
t ).

4

5 6

Skalavimo priemon s dalytuvo
pildymas

Atsargiai Naudokite tik indaplov ms
skirtas skalavimo priemones. Kiti

gaminiai gali pažeisti prietais .

Skalavimo priemon  paskutin je skalavi-
mo faz je padeda išdžiovinti indus be

dryži  ir d mi .

1 2

max

M A X

1   2   3   4

   
+

3 4
  

max

M A X

1   2   3   4

   
+

A

Pripildykite skalavi-
mo priemon s daly-
tuv , kai langelis (A)
bus skaidrus.

M A X

1   2   3   4

   
+

Skalavimo priemo-
n s paduodamam
kiekiui reguliuoti, pa-
sukite pasirinkimo
ranken l  nuo 1 pa-
d ties (mažiausias
kiekis) iki 4 pad ties
(didžiausias kiekis).
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Kasdienis naudojimas

1. Atsukite vandens iaup .
2. Sukite program  parinkimo ranken l , kol

programos žymeklis bus sulygiuotas su
norima nustatyti programa. sitikinkite, kad
prietaisas veikia nustatymo režimu. Žr.
PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEI-
DIMAS. Nustatykite tinkam  program ,
skirt  atitinkamai krovai ir ind  nešvaru-
mui.
• Jeigu dega druskos indikatorius, pripil-

dykite druskos talpykl .
• Jeigu dega skalavimo priemon s indi-

katorius, pripildykite skalavimo priemo-
n s dalytuv .

3. d kite krepšius.
4. pilkite ploviklio.
5. Paleiskite program .

Krepši  d jimas
Krepši  d jimo pavyzdžiai yra pateikti
pristatytame informaciniame lapelyje.

• Prietaise plaukite tik tuos daiktus, kuriuos
galima plauti indaplov je.

•  prietais  ned kite daikt , pagamint  iš
medžio, rago, aliuminio, alavo ir vario.

• Nenaudokite prietaiso vanden  sugerian-
tiems daiktams (pvz., kempin ms, šluos-
t ms) plauti.

• Nuvalykite nuo ind  maisto liku ius.
• Atmirkykite ant ind  likus  pridegus  maist .
• Tuš iavidurius daiktus (pvz., puodelius,

stiklines ir keptuves) d kite apverstus že-
myn.

• Pasir pinkite, kad stalo rankiai ir indai ne-
sulipt . Šaukštus sumaišykite su kitais sta-
lo rankiais.

• Pasir pinkite, kad stiklin s nesiliest  su ki-
tomis stiklin mis.

• Mažus daiktus sud kite  stalo ranki  krep-
šel .

• Lengvus daiktus d kite  viršutin  krepš .
Pasir pinkite, kad šie daiktai neslankiot .

• Prieš paleisdami program , pasir pinkite,
kad purkštuvo alk n s gal t  laisvai jud ti.

Ploviklio naudojimas
Atsargiai Naudokite tik indaplov ms
skirtus ploviklius.

Nepilkite ploviklio daugiau, nei reikia. Žr.
nurodymus ant ploviklio pakuot s.

1 2

A

3
Pripilkite ploviklio ar-
ba d kite tablet  
ploviklio skyri  (A).

A

B

Jei plovimo progra-
moje yra pirminio
plovimo faz , pilkite
maž  kiek  ploviklio 
skyrel  (B).

4
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Ploviklio tablet s visiškai neištirpsta
esant trumpoms programoms ir ploviklio

liku i  gali likti ant ind .
Ploviklio tabletes rekomenduojame naudoti
su ilgomis programomis.

Kombinuotosios ploviklio tablet s
Ši  table i  sud tyje yra ploviklio, skalavimo
priemon s ir kit  medžiag . sitikinkite, kad
šios tablet s yra tinkamos pagal j s  regiono
vandens kietum . Skaitykite instrukcijas ant
gamini  pakuo i .
Jei naudojate tabletes, kuriose yra specialio-
sios druskos ir skalavimo priemon s, druskos
talpyklos ir skalavimo priemon s dalytuvo pri-
pildyti nereikia. Skalavimo priemon s indika-
torius visada dega, jeigu skalavimo priemo-
n s dalytuvas yra tuš ias.
1. Nustatykite mažiausi  vandens minkštiklio

lyg .
2. Nustatykite skalavimo priemon s dalytuv

 mažiausi  pad t .

Jeigu nustosite naudoti kombinuot sias
ploviklio tabletes, prieš prad dami naudoti
atskirai plovikl , skalavimo priemon  ir
indaplov s drusk , atlikite šiuos
veiksmus:
1. Nor dami suaktyvinti prietais , spauskite

jungimo / išjungimo mygtuk .
2. Nustatykite aukš iausi  vandens minkš-

tiklio lyg .
3. sitikinkite, ar druskos talpykla ir skalavi-

mo priemon s dalytuvas yra pilni.
4. Paleiskite trumpiausi  program  su skala-

vimo faze be ploviklio ir be ind .
5. Vandens minkštiklio lyg  nustatykite atsiž-

velgdami  savo vietov s vandens kietu-
m .

6. Nustatykite tiekiamos skalavimo priemo-
n s kiek .

Programos nustatymas ir paleidimas
Nustatymo režimas

Prietaisas turi veikti nustatymo režimu,
norint paleisti program .

• Programos parinkimo ranken l  sukite tol,
kol programos žymeklis atitiks program
valdymo skydelyje. Jeigu užsidega jungi-
mo / išjungimo indikatorius ir programos fa-
zi  indikatoriai pradeda mirks ti, prietaisas
yra nustatymo režime.

• Programos parinkimo ranken l  sukite tol,
kol programos žymeklis atitiks program
valdymo skydelyje. Jeigu užsidega jungi-
mo / išjungimo ir paleidimo indikatorius ir
nuolat dega faz s indikatorius, prietaisas
n ra nustatymo režime.

Kad nustatytum te prietais   nustatymo reži-
m , paspauskite ir palaikykite paleidimo myg-
tuk , kol paleidimo indikatorius užges ir pra-
d s mirks ti programos fazi  indikatoriai.

Programos paleidimas be atid to
paleidimo
1. Atsukite vandens iaup .
2. Uždarykite prietaiso dureles.
3. Sukite program  parinkimo ranken l , kol

programos žymeklis bus sulygiuotas su
norima nustatyti programa.
• Užsidegs jungimo / išjungimo indikato-

rius.
• Prad s mirks ti nustatytos programos

fazi  indikatoriai.
4. Paspauskite paleidimo mygtuk . Progra-

ma paleidžiama.
• Užsidegs paleidimo indikatorius.
• Dega tik vykdomos faz s indikatorius.

Programos paleidimas su atid tu
paleidimu
1. Nustatykite program .
2. Spauskite atid to paleiidmo mygtuk , no-

r dami atid ti programos paleidim  3 va-
landoms. Užsidegs atid to paleidimo indi-
katorius.

3. Paspauskite paleidimo mygtuk . Prade-
dama atgalin  laiko atskaita.
• Užsidegs paleidimo indikatorius.
• Išsijungia nustatytos programos fazi

indikatoriai.
• Pasibaigus atgaliniam laiko skai iavimui,

programa paleidžiama.
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– sijungia vykdomos faz s indikatorius.

Dureli  atidarymas veikiant prietaisui
Jeigu atidarysite dureles, prietaisas išsijungs.
Uždarius dureles, prietaisas prad s veikti nuo
nutraukimo momento.

Atid to paleidimo atšaukimas veikiant
atgalinei atskaitai
1. Paspauskite ir palaikykite nuspaud  palei-

dimo mygtuk , kol užges paleidimo ir ati-
d to paleidimo indikatoriai.
• Prad s mirks ti nustatytos programos

fazi  indikatoriai.
2. Paspauskite paleidimo mygtuk . Progra-

ma paleidžiama.
• Užsidegs paleidimo indikatorius.
• Dega tik vykdomos faz s indikatorius.

Programos atšaukimas
Paspauskite ir laikykite nuspaud  paleidimo
mygtuk , kol paleidimo indikatorius užges, o
programos fazi  indikatoriai prad s mirks ti.

Prieš paleisdami nauj  program , patik-
rinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.

Programai pasibaigus
Programai pasibaigus, užsidega pabaigos in-
dikatorius.
1. Nor dami išjungti prietais , programos

parinkimo ranken l  sukite tol, kol progra-
mos žymeklis atitiks jungimo / išjungimo
indikatori .

2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Užsukite vandens iaup .
• Kad indai geriau išdži t , prietaiso dureles

kelias minutes palikite praviras.
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leiskite

jiems atv sti. Karštus indus lengva suga-
dinti.

• Pirmiausia iškraukite apatin  krepš , po to –
viršutin .

Prietaiso dureli  šonuose gali b ti van-
dens. Ner dijantis plienas atv sta grei-

iau nei indai.

Valymas ir prieži ra

sp jimas 

Prieš atlikdami prieži ros darbus, išjunkite
prietais  ir ištraukite maitinimo laido kištuk  iš
elektros tinklo lizdo.

Nešvar s filtrai ir užsikimš  purkštuvai
pablogina plovimo rezultatus.

Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, juos išvalyki-
te.

Filtr  valymas

1

C

B

A

2
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3
Norint išimti filtrus
(B) ir (C), pasukite
ranken l  prieš laik-
rodžio rodykl  ir
išimkite. Atskirkite
filtr  (B) ir (C). Iš-
plaukite filtrus van-
deniu.

A

4
Išimkite filtr  (A). Iš-
plaukite filtr  vande-
niu.

D

A

5
statykite filtr  (A) 
jo pradin  pad t . si-
tikinkite, ar jis tinka-
mai sumontuotas po
dviem kreiptuvais
(D).

6
Surinkite filtrus (B) ir
(C). statykite juos 
filtr  (A). Sukite ran-
ken l  pagal laikro-
džio rodykl , kol už-
sifiksuos.

D l netinkamos filtr  pad ties plovimo
rezultatai gali b ti blogi ir gali b ti pa-

žeistas prietaisas.

Purkštuv  valymas
Nenuimkite purkštuvo alk ni .
Užsikimšus purkštuvo alk ni  skylut ms, ne-
švarum  liku ius pašalinkite plonu, smailiu
daiktu.

Valymas iš išor s
Nuvalykite prietais  dr gna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudo-
kite švei iam j  produkt , šveitimo kempini
arba tirpikli .

Trik i  šalinimas

Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo
metu.
Iš pradži  pabandykite problemos sprendim
rasti patys (žr. lentel ). Jeigu nepavyksta,
kreipkit s  aptarnavimo tarnyb .

Esant tam tikroms problemoms kai kurie
indikatoriai nuolat ir (arba) su pertr kiais
mirksi vienu metu, kad parodyt  sp ja-
m j  kod .

Pavojaus kodas Problema
• Paleidimo indikatorius mirksi be perstojo.
• Protarpiais 1 kart  sumirksi pabaigos indi-

katorius.

 prietais  nepatenka vanduo.
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Pavojaus kodas Problema
• Paleidimo indikatorius mirksi be perstojo.
• Protarpiais 2 kartus sumirksi pabaigos indi-

katorius.

Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.

• Paleidimo indikatorius mirksi be perstojo.
• Protarpiais 3 kartus sumirksi pabaigos indi-

katorius.

Veikia apsaugos nuo vandens nutek jimo
taisas.

sp jimas Prieš atlikdami patikros
darbus, išjunkite prietais . Sukite

programos ranken l , kol programos

žymeklis bus sulygiuotas su jungimo /
išjungimo indikatoriumi.

Problema Galima priežastis Galimas sprendimas
Programa nepaleidžia-
ma.

Maitinimo laido kištukas
ne jungtas  tinklo lizd .

Prijunkite maitinimo laido kištu-
k .

 Neuždarytos prietaiso durel s. Uždarykite prietaiso dureles.
 Nepaspaud te paleidimo myg-

tuko.
Paspauskite paleidimo mygtuk .

 Pažeistas nam  saugikli  d ž -
je esantis saugiklis.

Pakeiskite saugikl .

 Nustatytas atid tas paleidimas. Atšaukite atid t  paleidim  arba
laukite, kol baigsis atgalin  ats-
kaita.

 prietais  nepatenka
vanduo.

Užsuktas vandens iaupas. Atsukite vandens iaup .

 Per mažas vandens sl gis. Susisiekite su vietos vandentie-
kio mone.

 Užsikimš s arba kalki  nuos -
domis užkimštas vandens iau-
pas.

Išvalykite vandens iaup .

 Užsikimš s vandens vado žar-
noje esantis filtras.

Nuvalykite filtr .

 Vandens vado žarna yra susi-
mazgius arba sulenkta.

sitikinkite, kad žarna b t  tinka-
moje pad tyje.

 Veikia apsaugos nuo vandens
nutek jimo taisas. Prietaise yra
vandens nuot ki .

Užsukite vandens iaup  ir
kreipkit s  aptarnavimo tarnyb .

Iš prietaiso vanduo ne-
išleidžiamas.

Užsikimš s kriaukl s sifonas. Išvalykite kriaukl s sifon .

 Vandens išleidimo žarna yra su-
simazgius arba sulenkta.

sitikinkite, kad žarna b t  tinka-
moje pad tyje.
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Atlikus patikras, sukite program  parinkimo
ranken l , kol programos žymeklis bus ties
programa, kuri veik , kai atsirado problema.
Programa t siama nuo nutraukimo momento.

Jeigu problema kartojasi, kreipkit s  aptarna-
vimo tarnyb .
Jeigu rodomi kiti pavojaus kodai, kreipkit s 
aptarnavimo tarnyb .

Nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai

Problema Galima priežastis Galimas sprendimas
Nešvar s indai. Užsikimšo filtrai. Valykite filtrus.
 Netinkamai surinkti ir d ti filtrai. sitikinkite, kad filtrai b t  tinka-

mai surinkti bei d ti.
 Užsikimš  purkštuvai. Smailiu daiktu pašalinkite liku-

sius nešvarumus.
 Esamam ind  kiekiui ir ind  ne-

švarumui pasirinkta netinkama
programa.

sitikinkite, kad pasirinkote tinka-
m  program  esamam ind  kie-
kiui ir nešvarumui.

 Netinkama ind  pad tis krep-
šiuose. Vanduo negali plauti
vis  ind .

sitikinkite, kad b t  tinkama ind
pad tis krepšiuose ir kad vanduo
gal t  lengvai plauti visus indus.

 Purkštuvo alk n s negal jo
laisvai suktis.

sitikinkite, kad b t  tinkama ind
pad tis krepšiuose ir kad neb t
užkimšti purkštuvai.

 Naudojama per mažai ploviklio. Prieš prad dami program  siti-
kinkite, kad  dalytuv  d jote tin-
kam  kiek  ploviklio.

 Ploviklio dalytuve nebuvo plo-
viklio.

Prieš prad dami program  siti-
kinkite, kad  dalytuv  d jote plo-
viklio.

Ant ind  lieka kalki
nuos d .

Tuš ia druskos talpykla. sitikinkite, kad druskos talpyklo-
je b t  indaplov s druskos.

 Nustatytas netinkamas van-
dens minkštiklio lygis.

Patikrinkite, ar tinkamai nustaty-
tas vandens minkštiklio lygis pa-
gal j s  vietov je tiekiamo van-
dens kietum .

 Laisvas druskos talpyklos
dangtelis.

Pritvirtinkite dangtel .

Balsvi dryžiai ir d m s
arba melsvi sluoksniai
ant stiklini  ir ind .

Tiekiama per daug skalavimo
priemon s.

Sumažinkite tiekiamos skalavimo
priemon s kiek .

 Naudojama per daug ploviklio. Prieš prad dami program  siti-
kinkite, kad  dalytuv  d jote tin-
kam  kiek  ploviklio.
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Problema Galima priežastis Galimas sprendimas
Ant stiklini  ir ind  lieka
išdži vusio vandens
laš  žymi .

Tiekiama per mažai skalavimo
priemon s.

Padidinkite tiekiamos skalavimo
priemon s kiek .

 Taip gali atsitikti d l ploviklio
kokyb s.

Išm ginkite kito gamintojo plo-
vikl .

Dr gni indai. • Programoje n ra džiovinimo
faz s.

• Programoje yra žemos tem-
perat ros džiovinimo faz .

Kad indai geriau išdži t , inda-
plov s dureles kelias minutes
palikite praviras.

Dr gni ir neskaidr s in-
dai.

Tuš ias skalavimo priemon s
dalytuvas.

Užtikrinkite, kad skalavimo prie-
mon s dalytuve b t  skalavimo
priemon s.

 Taip gali atsitikti d l skalavimo
priemon s kokyb s.

Išm ginkite kito gamintojo skala-
vimo priemon .

Technin  informacija

Matmenys Plotis / aukštis / gylis (mm) 596 / 818-898 / 575
Elektros prijungimas Žr. technini  duomen  plokštel .
 tampa 220-240 V
 Dažnis 50 Hz
Tiekiamo vandens sl gis Maž. / didž. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Vandens tiekimas 1) Šaltas arba karštas vanduo2) didž. 60 °C

Talpa Vietos nustatymai 12
1) Prijunkite vandens vado žarn  prie vandens iaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvi  energijos šaltini  (pvz., saul s energijos ir v jo j gaini ),

nor dami sumažinti energijos s naudas, naudokite karšt  vanden .

Aplinkosauga

Šis ant produkto arba jo pakuot s esantis
simbolis  nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitin mis šiukšl mis.
J  reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos ranga b t
perdirbta. Tinkamai išmesdami š  produkt ,
j s prisid site prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmoni

sveikatai, kur  gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. D l išsamesn s
informacijos apie šio produkto išmetim ,
prašom kreiptis  savo miesto valdžios staig ,
buitini  šiukšli  išmetimo tarnyb  arba
parduotuv , kurioje pirkote š  produkt .

• Pakuot s medžiagas tinkamai pašalinkite.
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažym tas
ženklu  .
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(°dH)

 

(°fH)

/ -
-

-

51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0.7 < 5 12) 12)

1)  .
2)      .
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